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Produktblad

Automatisk konutsättningsmaskin
X-Cone är ett helautomatiskt hanteringssystem av trafikkoner som minskar behovet av manuellt arbete för etablering av
trafikanordningar. Genom att minska exponering av personal på trafikerad väg förbättras arbetsmiljön och trafiksäkerheten samtidigt
som det ökar effektiviteten vid drift- och underhållsentreprenader.

Föraren av X-Cone använder en upplyst pekskärmskontroll för att justera önskat konavstånd (från 10 meter och uppåt) därefter kan
X-Cone helt automatiskt etablera och plocka upp trafikkoner.

Säker
Opereras inifrån förarhytten

Flexibel
Smidig och enkel igångsättning

Riktningsoberoende
Sätter ut och plockar upp koner på bägge
sidor av fordonet

Snabb & tidsbesparande
Sätter ut upp till 6 koner per minut

Helt automatisk utsättning
Föraren kör bara fordonet framåt

Ekonomisk
Minskad tidsåtgång spar kostnader

X-CONE
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Tekniska
specifikationer:
Dimensioner: 3501 mm x 2080 mm (längd x bredd)
Total höjd: 3000 mm
Arbetsbredd: 687 mm
Vikt utan koner: ca 480 kg
Antal staplar: 17 staplar
Koner per stapel: upp till 13 koner per stapel 1)

Total kapacitet: upp till 221 trafikkoner 1)

Utsättningsavstånd: > 10 m i automatiskt läge, < 10 mm vid manuellt läge
Hastighet: upp till 6 koner i minuten
Kontrollpanel: belyst pekskärm
Power supply: 12 V DC med integrerad laddare och backupbatteri

Krav på bärarfordon:
Flak: utan bakgavellyft
Yta: minst 3501 mm x 2080 mm (längd x bredd)
Lastkapacitet: ca 1800 kg 1)

Installationshöjd: 800 mm – 960 mm vid olastat fordon

1) Kan variera beroende på fordonstyp och konfabrikat
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